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PROJET ROULANTE(S)  - ATRIUM 2007 
 
 
 
 
 
_ Un matériel de type ROULANTE est généralement utilisé pour les applications 
d’impressions mobiles en entrepôts. 
 
_ A ce jour, les réseaux Wifi étant pratiquement étendus à l’ensemble des entrepôts, 
ce type de mode d’impression mobile nous amène à souligner l’importance de 
l’alimentation électrique et l’autonomie des matériels. 
 
_ C’est pourquoi, la société �a définie plusieurs types de roulantes 
correspondants aux besoins et contraintes clients. 
 
_ Pour les cas particulier, la réalisation d’un prototype peut s’avérer nécessaire afin 
de valider l’ensemble des paramètres repris ci-après. 
 
 
 
Nota : les éléments ci-dessous, peuvent êtres vendus séparément – Pour les tarifs et 
disponibilités, contacter le service commercial. 
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I – Définition du / des besoin(s)  : 
 
_ La définition des besoins pris en compte, sont les suivants : 
 
 
 1 _ Tailles des étiquettes réalisées  : 100mm X 100mm  
 
 2 _ Charge des étiquettes réalisées  : 70 % 

 
3 _ Quantité d’étiquettes imprimable / jour : Entre 500 et 1200  
     
4 _ Durée de fonctionnement / jour  : supérieur à 4 Heures 
 
5 _ Durée de pause / jour    :  supérieur à 6 Heures  
 
6 _ Autonomie de fonctionnement moyen : 8 Heures  
 
7 _ Température de fonctionnement (°C) : 10 à 40 °C 
 
8 _ Temps de recharge complet   : 6 heures  
 
9 _ Poids ensemble batteries   : Entre 3 Kg et 50 Kg  
 
 
 

II – Configurations réalisées  : 
 
_ En rapport avec les critères précédents et afin de répondre à la plus large demande 
possible, nous avons donc réalisé les configurations susceptibles de répondre à la 
majorité des besoins. 
Néanmoins, ces configurations peuvent être modifiées selon la demande et les 
critères du / des client(s). 
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II – 1 _ Roulantes 220 volts - Autonomie 8 heures – Avec ser veur d’impression 
Wifi interne - 1000 étiquettes / jour 
 

Chaque roulante est composée de : 
 

Une mécanique roulante 
Une imprimante thermique / transfert thermique 220V  
avec option Wifi interne 
Un pack batterie 24V/50A 
Un circuit de commande  
Un vu-mètre de charge  
Un chargeur de batterie 24V/8A 
Un onduleur 500VA 
Une prise secteur 220V 
Un câble secteur  

 
 
 

         
 
Exemples d’applications 

������ ����� �
Photos non contractuelles 
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II – 2 _ Roulantes 24 volts - Autonomie 6 heures – Avec serv eur d’impression 
Wifi externe - 500 étiquettes / jour 
 

Chaque roulante est composée de : 
 

Une mécanique roulante 
Une imprimante thermique / transfert thermique 20V  
Un serveur d’impression externe Wifi 
Un pack batterie 24V/4 ampères 
Un chargeur de batterie 24V/2A 
Un câble secteur 
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II – 3 _ Roulantes 24 volts et 12 volts - Autonomie 8 heures  – Avec serveur 
d’impression Wifi externe - 1200 étiquettes / jour 
 

Chaque roulante est composée de : 
 

Une mécanique roulante 
Une imprimante thermique / transfert thermique 20V  
Un serveur d’impression externe Wifi 
Un pack batterie 24V et 12V/15A 
Un chargeur de batterie 24V/5A 
Un câble secteur 
 

 

         
 
 


